Abt.: Zubehor + ET

1 FBAS/AHD-Eingang fir Ruckfahrkamera HD, auch
fur Shutter Kamera in HD

Actros 963 +Arocs 964 + eActros600/983

MB Actros, Arocs,und eActros600 mit Multimedia Cockpit Interactive 2 - Code J6E
mit 10.25“ Monitor und New HMI 2.0 Head Unit. Ohne Code: J8L

e 1 FBAS/AHD-Eingang fir Frontkamera
e 2 FBAS/AHD-Eingang fiir Seitenkameras
e Alle Eingange NTSC und PAL kompatibel . AHD Kamera 1/4 Zoll CMOS Sensor
e  Unterstiitzte AHD-Auflésungen 720p,960p,1080p . Diagonalwinkel: 130°
e  Automatische Umschaltung auf Riickfahrkamera- . Aufnahme: 85mA
Eingang im Riickwartsgang . 9 LED"s fur Nachtsicht
e Automatische Frontkamera Schaltung nach . Schutzart: IP 69
Rickwartsgang fiir 5, 10, 15 oder 20 Sekunden . Mikrofon, Sonnensegel
e Einstellbare Hilfslinien (starr oder beweglich) fir . Abmessungen: 88x78x56 mm
Kamera aktivierbar . Arbeitstemperatur: -20°C bis +70°C
e Kamerabild wahrend der Fahrt
e  Option: HDMI-Eingang fir HD Ruckfahrkamera oder
andere HDMI-Quelle (z.B. iOS/Android-Gerat, Laptop,
Streaming-Stick, etc.)
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Video Interface AHD +PnP Kabelsatz + Adapter
+20 M Verlangerungskabel + IR Kamera 130°

MB AC7MC2K110
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